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SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InsSpektorat zivotného prostredia KoSice

odbor integrovaného povol’ovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Kosice
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Slovenska inspekcia zZivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia KosSice, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,JZP Kogice®) ako prisluiny organ §tatnej spravy
podla § 10 ods. 5 zdkona €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zakona &. 245/2003 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znelistovania Zivotného prostredia a ozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢&. 245/2003 Z. z. o IPKZ%),
podla § 8 ods.1, ods. 2 pism.a) bod 1 abod 7, pism. c), pism. f) a pism. h) a § 17 ods. 1
zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na zadklade vykonaného konania podla zakona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zakona ¢&. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskor$ich
predpisov vydava

integrované povolenie,
ktorym povoluje

vykondvanie Cinnosti v prevadzke: Skladka nie nebezpefného odpadu Snina, umiestnenej na
pozemkoch parc. €. 6029/1, 2, 3,4, 5,6, 7,8, 6034/4,5a 6045/1,2 v Kkatastri obce Snina,

ktora je podla vyhlasky MZP SR &. 283/2001 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona
o odpadoch v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,vyhlaska MZP SR ¢&. 283/2001 Z. z.%)
zaradena do triedy: skladky odpadov na odpad, ktory nie je nebezpeény,

a je kategorizovana v zozname priemyselnych ¢innosti podl'a prilohy &.1 zdkona ¢&. 245/2003 Z. z.
o IPKZ pod bodom :

5.4 Skladky odpadov, ktoré mézu prijat’ viac ako 10 t za den alebo maju celkovi kapacitu
viicSiu ako 25000 t, s vynimkou sklidok odpadov na inertné odpady a podla prilohy ¢.3
k vyhlaske ¢. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 245/2003 Z. z. o IPKZ je zaradena do
skupiny NOSE-P 109.06.
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IZP Kosice podla § 7 ods. 4 pism. d) zakona &. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov ( d’alej len ,,zdkon ¢. 223/2001 Z. z.
o odpadoch*) sucasne schval’uje projektovii dokumenticiu na uzatvorenie skladky odpadov,
jej rekultivaciu a monitorovanie skladky odpadov po jej uzatvoreni, vypracovani odborne
sposobilym inZinierom vo vystavbe Ing. Jozefom Sekerecom, registratné Cislo * 4714 * 24 * 96 *.

Povolenie sa vydava pre prevadzkovatel’a :

Obchodné meno: Verejnoprospesné sluzby mesta Snina, prispevkova organizacia
Sidlo: Budovatel'ska 2202/10, 069 01 Snina

Okres: Snina

ICO: 00 351 849

I. Povolenie sa vydava pre vykonavanie nasledovnych ¢innosti v prevadzke:

1. Preberanie odpadov do prevadzky

2. Technolégia skladkovania - hutnenie odpadov

3. Cistenie dopravnych prostriedkov

4. Nakladanie s priesakovymi kvapalinami a podzemnymi vodami znecistenymi starou zat'azou
5. Uzavretie a rekultivacia skladky odpadov

6 Nakladanie so skladkovym plynom

7. Monitorovanie skladky odpadov pocas prevadzky a po jej uzatvoreni

8. Skladovanie materidlov na prekryvanie

II. Zaviazné podmienky

Prevadzkovatel’ je povinny splnit’ a dodrziavat zavézné podmienky, ktoré su uvedené v tomto
rozhodnuti.

1. Podrobnosti o opatreniach a technickych zariadeniach na ochranu ovzdusia,
vody a pody v prevadzke

1.1 Podrobnosti o technickych zariadeniach na ochranu ovzdusia, vody a pody v prevadzke

Uzemie skladky odpadov sanachadza cca 2 km severne od mesta Sniny, v sedle vychodne
od vrchu Hradisko, nad udolim potoka P¢olinka, v mieste zvanom Filarovo. V bezprostredne;
blizkosti skladky sa nenachédzajii Ziadne chrédnené uzemia a ani iné citlivé oblasti Zivotného
prostredia.

Celkova kapacita Skladky odpadov Snina (dalej len ,skladka odpadov®) je 178 000 m’
a ukongenie jej prevadzkovania sa predpokladd v roku 2032. I. etapa - 1. &ast’ o kapacite 17 500 m’
bola uvedend do prevadzky dna 17.02.1999. Pocas vystavby skladky odpadov doslo v roku
1998 pri realizacii . etapy k porucham stability v telese skladky (severozapadny val) a zosuvu
svahu Filarovo, kde mala byt realizovana II. a III. etapa. Z tychto dévodov boli na skladke
odpadov zrealizované nasledovné sanaéné prace: rekonstrukcia severozapadného valu, zachytenie
a odvedenie pramenia nad skladkou odpadov, stabilizacia svahu Filarovo, zniZenie hladiny
podzemnej vody realizdciou subhorizontdlnych vrtov a odvodfiovacich rebier, vystavba
akumula¢nej nadrze s tym,Zze sa upustilo od realizacie II. a IIl. etapy.I. etapa - 2. dast’ bola
uvedena do prevadzky po ukonceni sanaénych prac diia 25.05.2004.

Skladka odpadov je vybudovand ako nadzemnd, priCom samotny priestor skladky
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je vymedzeny sypanou hradzou zo zhutnitel'nej zeminy na 96% podl'a Proctor Standart.

Pristup ku skladke odpadov je zabezpeleny po jestvujucej asfaltovej komunikacii, ktord
je odbo&kou $tatnej cesty Snina - P&oliné. Vnitroaredlova doprava v areali skladky odpadov je
rieSena po vybudovanych spevnenych komunikaciach, okrem casti pristupovej komunikécie
(o dizke cca 30 m od trafostanice) k akumulacnej nadrZi priesakovych kvapalin a podzemnych vod
znecistenych starou zat'azou.

Pred vstupom na skladku odpadov je umiestnend vstupna brana so socidlno-prevadzkovou
budovou a dynamickou napravovou vahou na kontrolu dovédzaného odpadu. Pri brane je umiestnena
informa¢na tabul’a. Vybudovana cestna vaha je vybavena automatickym zédznamom a spracovanim
déat na PC.

Sucast'ou vnutroaredlovej komunikacie je parkovisko a zariadenie na Cistenie kolies
odchéadzajucich motorovych vozidiel zo skladky odpadov, ktoré je realizované ako prejazdny
beténovy bezodtokovy umyvaci brod naplneny vodou.

K zamedzeniu pristupu nepovolanym osobam a zvieratdm do priestoru skladky odpadov
je vybudované oplotenie do vysky 2,0 m z pozinkovaného pletiva. Koruna oplotenia do vysky 2,5 m
je dosiahnutd 3 vrstvami ostnatého drotu.

Tesnenie dna telesa a opornych hradzi skladky odpadov je vybudované ako kombinované
a je realizované ilovym minerdlnym tesnenim v troch vrstvach po 20 cm o celkovej hrubke
0,60 m, zhutnenym na 96 % podl'a Proctor Standart, s koeficientom filtracie k¢ = 1,26.10"" m.s™
a umelym tesnenim vysokohustotnou féliou GUNDLE PHDE hrubky 1,5 mrn Félia je po celej
ploche dna skladky odpadov chranena geotextiliou Tatratex PP 1000 g. m™, félia na svahoch
skladky odpadov je chranena geotextiliou Tatratex PP 500 g. m™. Pod foliou j je trvalo nainstalovany
elektrofyzikalny systém na kontrolu tesnosti folie.

VylozZeny odpad sa po telese skladky odpadov rozhriia a hutni pomocou kompaktora a je
po vrstvach prekryvany vhodnymi krycimi materidlmi (napr. stavebnou sut’ou, zeminou atd’.).

V areali skladky odpadov je vytvorend deponia inertného materialu na skladovanie materialov
vhodnych na prekryvanie telesa skladky odpadov.

Odplynenie skladky odpadov je rieSené 4 odplyriovacimi Sachtami umiestnenymi v priestore
skladkového telesa. Sachty su realizované z ocelovych rir DN 600 mm, uloZenych na podkladni
vrstvu vytvorenu z cestnych panelov. Do vnutra Sachty je osadena perforovanda HDPE rura
DN 200 mm, ktora je obsypana triedenym Strkom frakcie 63 - 125 mm.

Systém zachytdvania priesakovych kvapalin zo skladky odpadov je rieSeny plosnou
drendZou na tesneni v kombinacii s potrubnou drenazou, ktora je zatstena do akumula¢nej
nadrze o objeme 475 m>. Plosna drenaz je vybudovana zo S$trkovej vrstvy frakcie 16/32 mm bez
vapenatych primesi o hribke 30 cm, potrubna drenaz je z perforovanych linearnych PE rur
DN 200 mm obalenych geotextiliou Tatratex PP 300 g. m™. Pozdizny spad potrubia je 1 %, prieény
spad potrubia je 2 %. Revizne Sachty na potrubi su z kruhovych beténovych skruzi DN 100 cm,
vzdialenych od seba do 50 m.

Do akumulaénej nadrze su zaustené aj podzemné vody, ktoré su znelistené starou zatazou
(d’alej len ,,podzemné vody znecistené starou zat'azou*), uzavretou skladkou komunélnych odpadov
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nachadzajucou sa na svahu Filarovo z vychodnej strany od povolovanej prevadzky. Tieto su
zachytavané ststavou subhorizontalnych vrtov, odvodiiovacich rebier a odvadzané kanalizacnym
potrubim z PVC rar o DN 200 mm.

Priesakové kvapaliny zo skladky odpadov a podzemné vody znelistené starou zataZou
z akumulacnej nadrze su opidtovne preCerpavané na korunu telesa prevadzkovanej skladky
odpadov za uéelom zniZenia pra$nosti a dosiahnutia optimélnej vlhkosti telesa skladky odpadov. Po
naplneni akumulaénej nadrze na 80 % je obsah akumula¢nej nadrze vyvdzany vlastnym
cisternovym vozidlom na zneSkodnenie na zdklade obchodnej zmluvy do zariadenia
prevadzkovaného opravnenou osobou podla osobitného predpisu.

Na zachytenie a odvedenie povrchovych a dazdovych vod je po obvode uzemia skladky
odpadov ako aj po obvode samotného telesa skladky odpadov vybudovana sustava odvodiovacich
rigolov, ktora je realizovana z beténovych Zl'abov a tvérnic. Jednotlivé vetvy odvodriovacich rigolov
si zaustené v mieste kanaliza¢nych Sachiet KS-1 a KS-3 do jestvujucej dazd’ovej kanalizacie
a vyustené do toku P&olinka.

Za u¢elom monitorovania vplyvu sklddky na kvalitu podzemnych vod pocas skladkovania
a po jej uzatvoreni je na sklddke odpadov vybudovany monitorovaci systém sledovania kvality
podzemnych vdd pozostavajici z troch odbernych miest:
- prirodzeny vyver podzemnej vody - pramen situovany nad sklddkou odpadov,
- vrt M - 1 situovany pod skladkou odpadov,
- vrt JS - 3 situovany pod skladkou odpadov.

Zumpa na zachytavanie splaskovych vod zo socialno-prevadzkovej budovy je
vybudovana ako nepriepustna beténovéa nadrz o objeme 10 m*. Obsah Zumpy je vyvazany vlastnym
cisternovym vozidlom na  zneSkodnenie na zdklade obchodnej zmluvy do zariadenia
prevadzkovaného opravnenou osobou podla osobitného predpisu.

Pévodne vybudovany sklad pohonnych hmot (vedl'a budovy gardze) sa v sucasnej dobe
vyuziva ako priruény sklad na naradie pre pripad havarie. Na skladke odpadov je zakdzané
skladovanie pohonnych hmot a olejov. Motorova nafta pre kompaktor je dovazana podl'a potreby.

Zasobovanie skladky odpadov potrebnou elektrickou energiou je zabezpecené z vlastnej
trafostanice, umiestnenej pri vchode do areélu skladky oproti vratnici.

Skladka odpadov mé zriadeny vlastny vodny zdroj pre wzitkovi vodu, hydrogeologicky vrt
SKO - 1, ktory sa nachidza v blizkosti vratnice sklddky odpadov. Uzitkova voda je napojena do
socialnej budovy. Této voda sa pouZiva na socidlne tiely a pre dopiiianie umyvacieho prejazdného
brodu pre auta opustajice skladku odpadov. Pitna voda pre pracovnikov je dovazana podla potreby.

Prevadzkovatel ma vypracovany projekt uzavretia a rekultivacie skladky odpadov,
podla ktorého sa uloZeny odpad upravi do poZadovaného tvaru. Na upraveny povrch budu
ukladané tesniace a drendZne vrstvy v zloZeni:

- presyp odpadu zeminou hrubky 200 mm,

- plynova plodna drenaz - hribky 300 mm, $trk frakcie 16 - 32 mm bez vépenatych primesi ,

- tesniaca vrstva- hriibky 500 mm, mineralne tesnenie s koeficientom filtracie menej ako ks =1 ,0.107°,
- drenaZna vrstva - hrubky 500 mm, Strk frakcie frakcie 16 - 32 mm bez vapenatych primesi,

- rekultivaéna vrstva - zemina hrubky 1000 mm,
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- zatrdvnenie.
1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdusia, vody a pédy v prevadzke

Vseobecné podmienky:

1.2.1

1.2.4

1.2.5

1.2.8

1.2.9

Umiestnenie zariadeni v prevadzke a vykondvanie jednotlivych Cinnosti musi byt také,
ako je uvedené v tomto rozhodnuti a v prevadzkovom poriadku vypracovanom
a schvalenom podla vSeobecne zavidzného pravneho predpisu odpadového hospodarstva.

Vietky zariadenia prevadzky a technické prostriedky pouZité pri vykondvani Cinnosti
v prevadzke je prevadzkovatel' povinny udrZiavat’ v prevadzkyschopnom stave.

Akékol'vek planované zmeny umiestnenia a rekonStrukcie zariadeni v prevadzke alebo
¢innosti v prevadzke, ktoré mdzu vyrazne ovplyvnit kvalitu Zivotného prostredia,
podliehaju integrovanému povoleniu, a o tieto zmeny musi byt poziadané osobitne.

Prava a povinnosti prevadzkovatela prechadzajui na jeho pravneho nastupcu. Novy
prevadzkovatel’ je povinny ohlasit’ na IZP KoSice zmenu prevadzkovatela do 10 dni
odo dria u¢innosti prechodu pradv a povinnosti.

Prevadzkovatel' je povinny obozndmit’ zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto
rozhodnutia, ktoré si relevantné pre ich povinnosti a poskytnit im primerané odborné
a technické zaSkolenie a pisomné prevadzkové pokyny, ktoré im umoznia plnit' svoje
povinnosti.

Prevadzkovatel je povinny zabezpelit prevadzkovanie skladky odpadov osobou
v pracovnoprdvnom alebo inom pravnom vztahu s minimalne stredoskolskym
vzdelanim ukonfenym maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenu
podmienku nespiia sam prevadzkovatel’ skladky odpadov.

Prevadzkovatel' je povinny na zédklade rozhodnutia orgénu S$tatnej spravy odpadového
hospodéarstva v mimoriadnych pripadoch, naymd ak je to nevyhnutné z hladiska
starostlivosti o zdravie 'udi a Zivotné prostredie, zneskodnit’ alebo zhodnotit’ odpad,
ak je to pre prevadzkovatela technicky mozné. Naklady, ktoré vznikli pri zhodnoteni
odpadu alebo zneskodneni odpadu na zaklade takéhoto rozhodnutia, uhradza drzitel’ odpadu.

Prevadzkovatel’ je povinny mat’ skladku odpadov oznacenu informaénou tabul'ou, viditenou
a Citatel'nou z verejného priestranstva, na ktorej musia byt uvedené nasledujuce udaje:
nazov zariadenia, obchodné meno a sidlo alebo miesto podnikania prevadzkovatela
zariadenia, prevadzkovy ¢&as zariadenia, trieda skladky odpadov, zoznam druhov
zneSkodniovanych odpadov, nidzov orgdnu S§tatnej spravy, ktory vydal suhlas na
prevadzkovanie skladky odpadov, meno a priezvisko zodpovednej osoby za prevadzku
zariadenia, jej telefonne ¢islo, dni a hodiny, v ktorych prevadzka prebera odpad.

V pripade poskodenia informac¢nej tabule je prevadzkovatel’ povinny zabezpelit' jej opravu,
alebo vymenu v priebehu 10 pracovnych dni.

1.2.10 Prevéadzka skladky musi byt’ po cely ¢as pod nepretrzitou kontrolou prevadzkovatel’a.

1.2.11 Prevadzkovatel’ je povinny zabezpeovat’ odpady pred odcudzenim alebo inym neZiadicim
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unikom.

1.2.12 Prevadzkovatel' je povinny vytvédrat' pofas prevadzkovania skladky ucelovu finanénu
rezervu (d’alej len ,,UFR®), ktorej prostriedky sa pouziju na uzavretie, rekultivaciu
a monitorovanie skladky odpadov po jej uzavreti.

1.2.13 Prevadzkovatel je povinny prostriedky tvoriace UFR viest na osobitnom udte
prevadzkovatel'a a vyuzivat’ ich v zmysle bodu 1.2.12 tohto rozhodnutia.

1.2.14 Prevadzkovatel je povinny odviest’ ro&nt vyiku prostriedkov vypoéitanej UFR do 31. januéra
nasledujuceho kalendarneho roka.

1.2.15 Prevadzkovatel' je opravneny prostriedky UFR pouzit az po udeleni suhlasu na uzavretie
skladky odpadov alebo jej casti alebo na vykonanie jej rekultivacie, vydaného
IZP Kosice.

1.2.16 Prevadzkovatel poziada o udelenie suhlasu podla bodu 1.2.15 tohto rozhodnutia,
ak naplnenost’ jednotlivych etdp sklddky odpadov dosiahne hodnoty uvedené
v bode 1.2.26 tohto rozhodnutia.

1.2.17 Prevadzkovatel’ je povinny odstraiiovat’ negativne stavy a vplyvy zistené monitoringom
skladky odpadov.

Podmienky pre preberanie odpadov
1.2.18 Skladka odpadov bude prevadzkovana v pracovnych dnoch od 6" hod. do 14* hod.

1.2.19 Prevadzkovatel’ skladky je povinny pri preberani odpadov na skladku odpadov vykonévat
- kontrolu spravnosti pozadovanych dokladov o mnozZstve a druhu dodanych odpadov,
- vizudlnu kontrolu dodavky odpadov s cielom overit' deklarované udaje o povode,
vlastnostiach a zloZeni odpadu v stlade s ,,Prevadzkovym poriadkom skladky odpadov®,
- podl'a potreby zabezpecit’ kontrolné ndhodné odbery vzoriek odpadu na skusky a analyzy
odpadu s cielom overit' deklarované udaje drzitel'a odpadu o pdvode, vlastnostiach
a zloZeni odpadu,
- vaZenie mnozstva dodanych odpadov,
- evidenciu prevzatych odpadov,
- vystavit’ potvrdenie drzitelovi (dodavatel'ovi ) odpadov o prevzati odpadu s vyznacenim
datumu a ¢asu.
V pripade, Ze dovezeny odpad nezodpovedd podmienke podla bodu 1.2.20 tohto
rozhodnutia, prevadzkovatel’ jeho uloZenie na skladku odpadov nesmie uskutocnit’.
Prevadzkovatel' skladky odpadov je povinny tuto skutoénost’ bezodkladne oznamit’
IZP Kosice a prislusnému obvodnému tradu Zivotného prostredia.

Podmienky pre zneSkodiované odpady, pouzivané média a energie

1.2.20 Prevadzkovatel je opravneny zneSkodnovat’ odpady kategdrie O - ostatny, zaradené podla
vyhlasky MZP SR & 284/2001 Z.z ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni
neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Katalég odpadov*), podl'a zoznamu uvedeného v prilohe
¢.1, ktora tvori neoddelitel'na sucast’ tohto rozhodnutia.
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1.2.21 Prevadzkovatel’ nesmie do zariadenia prebrat’ :
- kvapalné odpady,
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- odpady, ktoré su v podmienkach skladky odpadov vybusné, korozivne, okysli¢ujuce,

vysoko horl’avé alebo horl'avé,

- infeké&né odpady zo zdravotnickych a veterinarnych zariadent,
- opotrebované a drvené pneumatiky, okrem pneumatik, ktoré je mozno pouZit’ ako

konstrukény material pri budovani skladky odpadov,

- pneumatiky z bicyklov a pneumatiky s va¢sim vonkaj$im priemerom ako 1 400 mm.

1.2.22 Prevadzkovatel ma povolené pouZivat nasledovné latky potrebné pre prevadzkovanie
skladky podla potreby: motorova nafta, uUZitkova voda, elektrickd energia, deratizatné

a dezinfekéné latky.

1.2.23 Na prekryvanie telesa skladky je povolené skladovat’ a pouzivat’ iba materidly vhodné
na prekryvanie telesa skladky (zaradené podl'a Katalégu odpadov do kategorie O - ostatny),
ako st vykopova zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné odpady.

1.2.24 Na skladke odpadov je zakazané skladovat’ pohonné hmoty a oleje. Dopitianie motorovej
nafty do kompaktora sa musi vykondvat’ na betdnovej spevnenej ploche v aredli skladky

odpadov s pouZitim prenosnej zachytnej vane
od ropnych latok.

Technicko-prevadzkové podmienky

na zachytavanie drobnych odkvapov

1.2.25 Prevadzkovatel’ je povinny skladku odpadov prevadzkovat' v sulade so schvélenym
prevadzkovym poriadkom, vypracovanym v zmysle v§eobecne zavdzného pravneho predpisu
odpadového hospodarstva a so schvalenou projektovou dokumentéciou.

1.2.26 Prevadzkovatel’ je opravneny prevadzkovat' skladku odpadov do naplnenia jej kapacity

tj. 178 000 m’ zneskodnenych odpadov.

1.2.27 Prevadzkovatel’ neprekro¢i hodnoty technicko-prevadzkovych parametrov skladky odpadov
pre ukladanie odpadov a pouZivanie krycich materidlov uvedenych v nasledovnej tabulke

bez povolenia IZP Kosice:

technicko-prevadzkovy parameter skladky odpadu (TPP)

povolend hodnota

priemernd hodnota zhutnenia komunalneho odpadu

minimélne 750 kg/m’

mnozstvo krycieho materialu

min. 5 % a max. 15 % celkového
mnozstva ulozenych odpadov

2. Emisné limity

2.1 Emisie do ovzdusSia

2.1.1 Prevadzkovatel' je povinny pocas prevadzkovania skladky budovat’ odplyfiovaci systém
skladky podla schvélenej projektovej dokumentacie a monitorovat’ skladkovy plyn v stlade
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s bodom 9.2 tohto rozhodnutia.

2.1.2 Ak budu prevadzkou skladky odpadov vznikat' emisie sklddkového plynu v technicky
spracovate’nom vyznamnom mnozstve na zaklade postidenia v sulade s hl'adiskami uvedenymi
v prilohe ¢&. 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, je prevadzkovatel skladky odpadov
povinny bezodkladne poziadat' IZP Kosice o zmenu tohto povolenia na uréenie emisnych
limitov a podmienok k realizacii navrhovanych opatreni umoZiujicich zachytévanie,
mikrobiologické Eistenie alebo vyuzitie skladkového plynu na vyrobu energie. Ak zachyteny
skladkovy plyn sa nebude moct’ vyuzit’ na vyrobu energie, prevadzkovatel’ je povinny prijat’
opatrenia umozitujuce spalovat’ skladkovy plyn alebo zabezpecit jeho mikrobiologické
Cistenie v biofiltroch.

2.2 Emisie do podzemnych a povrchovych vod

2.2.1 Prevadzkovate nesmie vypustat priesakové kvapaliny, podzemné vody, splaskové
odpadové vody a odpadové vody z Cistenia dopravnych prostriedkov do povrchového toku ani
do podzemnych véd.

2.2.2 Emisné limity pre splaskové vody sa neurcuju. Splaskové vody musi prevadzkovatel
sustred’'ovat’ v nepriepustnej Zumpe a zmluvne zabezpecit' ich zneSkodriovanie u opravnenej
osoby.

2.2.3 Emisné limity pre priesakové kvapaliny a podzemné vody znelistené starou zatazou
sa neuréuju. Priesakové kvapaliny a podzemné vody znelistené starou zéataZou musi
prevadzkovatel’ ststredovat’ v akumulaénej nédrzi a rozstrekovat ich na teleso
prevadzkovanej skladky odpadov. Pri naplneni akumula¢nej nadrze na 80 % musi
prevadzkovatel’ zabezpe€it' ich odvoz vlastnym cisternovym vozidlom na zne$kodnenie
do zariadenia prevadzkovaného oprdvnenou osobou podl'a osobitného predpisu.

3. Opatrenia na prevenciu znecist’ovania, najmé pouzitim najlepsich dostupnych
technik

3.1 Vsetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky pouzivané pri Cinnostiach
v povolenej prevadzke musi prevadzkovatel udrziavat v dobrom prevadzkovom stave
pravidelnym vykondvanim kontroly stavu a udrzby technologickych zariadeni, mechanizmov
a stavebnych objektov podl'a sprievodnej dokumentéacie ich vyrobcov a vieobecne zévéznych
pravnych predpisov.

3.2 Ak prevadzkovatel’ bude vykonavat’ dopravu na skladku odpadov je povinny ju zabezpecovat’
v uzavretych vozidlach urenych na zvoz odpadu. V pripade dovozu odpadov v otvorenych
vozidlach je prevadzkovatel povinny odpad zabezpelit' sietou alebo plachtou, aby
dopravou nedoslo k zne€isteniu pristupovych komunikacii a ich okolia.

3.3 Prevadzkovatel' je povinny upozornit' dopravcov, ktori zabezpeluju dopravu odpadov na
skladku odpadov v otvorenych vozidlach, aby dopravné prostriedky boli vybavené zachytnymi
sietami proti roznasaniu odpadov po okoli v termine najneskér do 30.05.2005.

3.4 Prevadzkovatel je povinny ukladat’ a zhutiiovat’ odpad po vrstvach o hribke 0,3 - 0,5 m tak,
aby pracovna vrstva ulozeného odpadu po dosiahnuti hruibky max. 2 m (po zhutneni) bola
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prekrytd suvislou vrstvou krycieho materidlu o hribke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej
pracovnej vrstvy musi byt’ miniméalna a umerna mnozstvu denne privezeného odpadu.
Prevadzkovatel’ je povinny odpad, ktory méa aspon jednu z nasledujucich vlastnosti:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materialu,

- zapacha,

- obsahuje viac ako 15 % zfn menSich ako 0,5 mm,

- obsahuje I'ahké vetrom odviatel'né zlozky,

- zodpoveda komunélnemu odpadu,

po zhutneni prekryt’ krycim materidlom. Minimalna hrubka prekrytia je 0,1 m.

(O8]
i

3.6 Pri ukladani prvej vrstvy odpadov na dno skladky odpadov prevadzkovatel' je povinny tuto
vrstvu zhutnit’ az po dosiahnuti hribky 2 m.

3.7 Prevadzkovatel je povinny zabezpe€it' dostatoéné mnozstvo krycieho materidlu. K dispozicii
musi mat’ rezervu tohto materialu pre potreby cca 14 dni.

3.8 Prevadzkovatel je povinny umiestiiovat odpady na skladke takym spdsobom, aby
zabezpe(il stabilitu uloZzenych odpadov a s fiou suvisiacich Struktar skladky odpadov.

3.9 Prevadzkovatel’ zabezpeci drendZzny systém priesakovych kvapalin tak, aby bol chraneny
pred poskodenim v priebehu prevadzky a po jej uzatvoreni.

3.10 Prevadzkovatel’ zabezpeti recirkulaciu priesakovej kvapaliny a podzemnych vod znec€istenych
starou zatazou odvadzanych do akumula¢nej nadrze spdt’ do telesa prevadzkovane;j
skladky odpadov iba do doby realizacie opatrenia podla bodu 3.19 tohto rozhodnutia,
s cielom dosiahnut’ poZzadovany stupen zhutnenia zneSkodiiovanych odpadov, minimalizovat’
tlety odpadov mimo telesa skladky a podporit’ metanogénne procesy v telese skladky.

3.11 Vsetky manipula¢né plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladat’ s nebezpecnymi
latkami budu zabezpefené tak, aby nedoslo k uniku tychto latok do povrchovych alebo
podzemnych vod v zmysle v§eobecne zavaznych predpisov.

3.12 V zimnom obdobi prevadzkovatel zabezpe¢i odhriiovanie snehu a posyp pristupovej
komunikécie ku skladke a v areali skladky odpadov.

3.13 Prevadzkovatel' je povinny zabezpe€it, aby dopravné prostriedky opustajuce skladku
odpadov boli ocistené a zbavené znecistenia.

3.14 Prevadzkovatel’ zabezpeci, aby znelistené odpadové vody z Cistenia kolies odchadzajicich
vozidiel boli cisternovym vozidlom vyvazané do akumula¢nej nadrze.

3.15 Prevadzkovatel' je povinny priebezne vykonavat’ opatrenia vedice ku zniZeniu prasnosti
v telese skladky a jej okoli, najmd kropenim vnutroaredlovej komunikacie uzitkovou
vodou, spdtnym rozstrekom priesakovej kvapaliny a podzemnej vody znelistenej starou
zatazou po telese prevadzkovanej skladky odpadov, déslednym hutnenim odpadov
a prekryvanim neaktivnych cCasti telesa krycim materidlom.

3.16 Na zniZenie negativnych vplyvov okolia skladky, pocas jej prevadzkovania je prevadzkovatel
povinny udrziavat’ v okoli skladky odpadov poriadok a upravovat’ svahy skladky odpadov
(aj docasné svahy skladky odpadov) prekryvanim vrstvou zeminy o minimalnej hrubke 20 cm.
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o

.17 Prevéadzkovatel' skladky odpadov je povinny vykondvat’ minimélne 1 krat rocne deratizaciu
a dezinfekciu skladky odpadov.

3.18 Ak budu pouzivanim pristupovej cesty a vnutornych komunikécii vznikat' emisie prachu,
prevadzkovatel skladky je povinny zabezpecit ich Eistenie.

(W]

.19 Prevadzkovatel zabezpe¢i v termine do 30.10.2007 primeranym technickym rieSenim
oddelenie priesakovych kvapalin zo skladky odpadov a podzemnych vod zne€istenych starou
zatazou, ktorého sucast'ou bude aj zmena rezimu nakladania s tymito vodami.

3.20 Prevadzkovatel’ je povinny zosuladit' prevadzkovy poriadok skladky odpadov s tymto
rozhodnutim a predloZit’ ho na schvalenie prislusnému obvodnému uradu Zivotného prostredia
do 3 mesiacov od nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

3.21 Prevadzkovatel’ zabezpe¢i v termine do 6 mesiacov od nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia spevnenie €asti vnutroaredlovej komunikdcie ku akumulaénej nadrzi.

4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, poziadavky na zhodnocovanie
a zneSkodnovanie odpadov

4.1 Prevadzkovatel’ zariadenia je povinny nakladat’ s nebezpecnymi odpadmi v stlade so suhlasom
udelenym podl'a vSeobecne zavézného pravneho predpisu prislusnym organom Statnej spravy
odpadového hospodarstva.

4.2 Prevadzkovatel’ so splaskovymi vodami bude nakladat’ tak, ako je uvedené v bode 2.2.2 tohto
rozhodnutia.

4.3 Komunélny odpad vznikajuci pri prevadzkovani skladky, zaradeny podla Katalogu odpadov
pod katalégovym ¢&islom 20 03 01 - zmesovy komunalny odpad, kategéria O - ostatny, bude
zne$kodnovany na predmetnej skladke odpadov.

4.4 Prevadzkovatel' skladky je povinny dodrziavat' postupy na zne$kodnenie, nakladanie alebo
spracovanie odpadov v sulade s vypracovanym Programom odpadového hospodarstva mesta
Snina platnym do roku 2005, pravidelne aktualizovanym podl'a vSeobecne zavidzného
pravneho predpisu odpadového hospodarstva.

5. Podmienky hospodarenia s energiami

Prevadzkovatel je povinny udrziavat’ elektrické zariadenia a hutniace mechanizmy na skladke
v dobrom technickom stave a vykonavat’ ich pravidelni kontrolu a udrzbu tak, ako je to
uvedené v sprievodnej dokumentacii od vyrobcu a o vykonanych kontrolach, reviziach a ich
udrzbe viest’ evidenciu v prevadzkovom denniku.

6. Opatrenia na predchadzanie havarii a na obmedzenie nasledkov v pripade
havarii a opatrenia tykajice sa situacii odliSnych od podmienok beZnej
prevadzky, pri ktorych by mohlo vzniknit’ nebezpefenstvo ohrozenia
zivotného prostredia
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6.1 Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat opatrenia pre pripad havérie podla prevadzkového
poriadku vypracovaného a schvdleného podla vSeobecne zavdzného pravneho predpisu
odpadového hospodarstva pri havariach a situdciach odliSnych od podmienok beznej prevadzky
ako su vznik poziaru, porusenie tesnosti folie alebo nadrze priesakovych kvapalin s naslednym
unikom priesakovych kvapalin, porusenie stability telesa skladky, ale i dlhotrvajuce dazde,
povodne, vichrice a pod., pri ktorych by mohlo vzniknut' nebezpefenstvo ohrozenia Zivotného
prostredia.

6.2 Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat' plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku
neovladateného uniku nebezpeénych latok do Zivotného prostredia a na postup v pripade ich
uniku (,,havarijny plan“) pre zaobchadzanie s nebezpeénymi latkami, vypracovany a schvéleny
podla vSeobecne zavidzného predpisu vodného hospodarstva.

6.3 V miestach, kde prevadzkovatel’ nakladd s nebezpe¢nymi latkami je povinny zabezpecit
prostriedky pre likvidaciu pripadnych unikov. Pouzité sanacné materidly budi do doby
zne$kodnenia uskladnené v stilade so schvalenym havarijnym pldnom a vSeobecne zavéznym
pravnym predpisom.

6.4 Prevadzkovatel je povinny priestory skladky odpadov, kde by mohlo dochadzat
k nahromadeniu alebo uvoltiovaniu skladkového plynu, najmd u drendZe priesakovych
kvapalin, nadrzi, studni a monitorovacich sond, ozna¢it' ich v zmysle v§eobecne zavdaznych
predpisov (napr. nebezpecenstvom vybuchu).

6.5 Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit’, aby vozidla privaZajuce odpady a mechanizmy pre

ich rozhrriovanie a hutnenie neprechadzali priamo po povrchu tesniaceho a vnitorného
drendZzneho systému.

6.6 Prevadzkovatel' je povinny udrziavat” hladinu v akumulaénej nadrzi priesakovych kvapalin
a podzemnych vod znelistenych starou zédtazou na max. vyske 80 % celkovej hladiny. Po
dosiahnuti stanovenej hodnoty vySky hladiny je prevadzkovatel povinny zabezpecit' ich
zneSkodniovanie na zariadeni prevadzkovanom opravnenou osobou podla osobitného
predpisu.

6.7 Prevadzkovatel' je povinny pri preberani odpadov do zariadenia a ich ukladani do telesa
skladky odpadov dékladnou kontrolou obmedzit’ rizika samovznietenia a pozZiaru.

7. Minimalizacia dial’kového zneéist’ovania a cezhrani¢ny vplyv znecist'ovania

Prevadzka nespdsobuje dial’kové zne€istenie a nema cezhraniény vplyv.

8. Obmedzenie vysokého stupna celkového znecistenia v mieste prevadzky

Prevadzka nespdsobuje vysoky stupeini celkového znelistenia.
9. Monitorovanie prevadzky, poskytovanie idajov a podavanie sprav

9.1 VSeobecné poziadavky na spésob a metoédy monitorovania prevadzky

9.1.1 Prevadzkovatel' je povinny nepretrzite monitorovat’ prevadzku v sulade s podmienkami
uréenymi v rozhodnuti.
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9.1.2 Prevadzkovatel’ je povinny viest' prehladnym spdsobom umozZiujicim kontrolu, evidenciu
udajov o podstatnych ukazovateloch prevadzky a evidované udaje uchovavat najmenej
5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnuti a vSeobecne z&vdaznom pradvnom predpise ustanovené
inak.

9.1.3 Prevadzkovatel’ je povinny ohlasovat' na IZP Kosice planované zmeny v prevadzke, najma
zmenu technologie, prip. rozsirenia druhov zneSkodnovanych odpadov, pouzivanych latok
a energie ako aj spdsobu nakladania s odpadom.

9.1.4 Prevadzkovatel’ je povinny bezodkladne ozndmit' prislu§nému obvodnému tradu Zivotného
prostredia a IZP KoSice neprevzatie odpadu na zneSkodnenie.

9.2 Monitorovanie ochrany ovzdusia

9.2.1 Prevadzkovatel' zabezpefi monitorovanie zloZenia skladkového plynu diskontinualnym
periodickym meranim jeho mnoZstva a zloZenia v odplyniovacich $achtach alebo sondami
ako je to uvedené v bodoch 9.2.2 az 9.2.3 tohto rozhodnutia.

9.2.2 Merania mnozstva a zloZenia skladkového plynu budi vykonavané pocinajuc rokom 2005,
2 krat roéne v jarnom a jesennom obdobi, vonkajsia teplota pritom nesmie klesnut’ pod 5° C,
suCasne bude sledovana teplota a atmosfericky tlak. Po zisteni tvorby skladkového plynu
v technicky spracovatelnom mnozstve musi prevadzkovatel' poziadat o zmenu podmienok
monitorovania mnozstva a zloZenia skladkového plynu sucasne so Ziadost'ou podla bodu 2.1.2
tohto rozhodnutia.

9.2.3 Pri merani zloZenia skladkového plynu budi stanovené objemové koncentracie CHy, CO,,
Oz a HzS.

9.3 Monitorovanie kvality podzemnych a povrchovych véd

9.3.1 Monitorovanie (kontrola) kvality podzemnych a povrchovych véd bude uskutoéiiované tak,
ako je to uvedené v nasledujucej tabul’ke:

Ukazovatele znedistenia Frekvencia Podmlel?ky Metola agalyzy
merania Technika
Uroveri hladiny vody, teplota
vody, farba, zapach, zakal, pH, 1 x za 3 mesiace 1)2) 3 uréené akreditovanym
vodivost’, Oy, CHSKys, NH4", CI', (4 x za rok) Y2)3) laboratdtiom
Pb, NO5, NEL, SO*, PO,

1) Diskontinudlne merania budi vykondvané akreditovanym laboratériom.

2) Vzorky podzemnych vod budi odoberané z monitorovacich vrtov sklddky odpadov M-1, JS-3 a pramena nad
skladkou odpadov.

3) Vzorky povrchovych vdd budu odoberané v mieste zatistenia odvodiiovacieho rigolu do kanalizaénej Sachty KS-1.

9.3.2 V pripade, Ze sledované ukazovatele z vyhodnotenia monitoringu podla bodu 9.9.5
tohto povolenia budi dlhodobo vykazovat' nulovii hodnotu, budi nemeratel'né alebo
zaznamenaju vyrazny pokles pod hodnoty stanovené vseobecne zaviznym pravnym
predpisom vodného hospodarstva, prevadzkovatel moze poziadat o zmenu rozsahu
a intervalu jednotlivych monitorovani.
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9.4 Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny a podzemnych véd znedistenych starou

zat’azou

9.4.1 Monitorovanie (kontrola) kvality priesakovej kvapaliny a podzemnych vod znec€istenych
starou zat'azou bude uskutoériované tak, ako je to uvedené v nasledujucej tabul’ke:

Ukazovatele znecistenia Frekvencia POdmlel}ky e apalyzy
merania Technika

LSRR L e T 1x za 3 mesiace ur¢ené akreditovanym
pH, vodivost’, O, CHSK g, NH, ", b 4 5) e
Cross., He, Pb, NOy, NOy, RL (4 x za rok) laboratoriom
Teplota vody, farba, zapach, zakal, Jiens ibeed it dntit
pH, vodivost’, 0, CHSKyg, NH,", 1x za rok 4) 6) LA y
chlk., I_Lgl Pba NOZ-, NO3-7 RL
Uroven hladiny v akumula¢ne;j e vizualne

e N 1 x za tyZden ) ,
nadrzi prevadzkovatelom

4) Diskontiunalne merania budu vykonavané akreditovanym laboratériom.
5) Vzorky priesakovych kvapalin budii odoberané z akumulaénej nadrze.

6) Vzorky podzemnych vod znedistenych starou zatazou budu odoberané z kanalizaénej Sachty vetvy ,,C*.

9.5 Monitorovanie meteorologickych udajov

9.5.1 Prevadzkovatel je povinny zistovat’ meteorologické udaje z najblizsej meteorologickej stanice
alebo vlastnym monitorovanim v nasledovnom rozsahu:

Meteorologické udaje Po’c e Po uzatvoreni skladky odpadov
prevadzky
Mnozstvo zrazok denne denne, mesacné sucty
Teplota (min., max. o 14 % hod SEC) denne mesaény priemer
Vlhkost' vzduchu (o 14 ® hod SEC) denne mesacny priemer

9.6 Monitorovanie topografie skladky odpadov

Prevadzkovatel' skladky odpadov je povinny sledovat’ nasledujuce udaje o telese skladky

odpadov:

- jedenkrat ro¢ne pocas prevadzky skladky odpadov Struktiru a zlozenie telesa skladky
ako podklad pre situaény plan skladky odpadov, a to: plocha pokrytd odpadom, objem
(vySkopisné a polohopisné zameranie telesa skladky odpadov), zloZenie odpadu, metddy
ukladania odpadu, ¢as a trvanie ukladania odpadu, stanovenie vol'nej kapacity, ktord je eSte na

skladke k dispozicii,

- jedenkrat roéne pocas prevadzky skladky odpadov a aj po jej uzatvoreni sadanie urovne
telesa skladky odpadov aspori v 3 reprezentativnych bodoch.
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9.7 Monitorovanie ucinnosti tesniaceho systému

9.7.1 Tesnenie skladky odpadov bude trvalé kontrolované trvale zabudovanym geofyzikalnym
systémom tak ako je to uvedené v nasledujucej tabul’ke:

Objekt - tesnenie skladky Sledovany ukazovatel’ - tesnost’ Frekvencia

do doby ukoncenia hutnenia prvej 2 m vrstvy odpadu | 1 x polro¢ne

f6lia PHDE

v d’alSom obdobi prevadzky 1 X roéne

9.8 Poziadavky na sposob a metody evidencie prevadzky

9.8.1 Prevadzkovatel' je povinny viest' a uchovavat' evidenciu o mnozstve, druhu, pdvode
a nakladani prevzatych odpadov na zne$kodnenie alebo zhodnotenie na evidenénom
liste odpadu. Evidenciu vykonavat’" priebezne v sulade so vSeobecne  zdvdznymi
pravnymi predpismi odpadového hospodarstva.

9.8.2 Prevadzkovate je povinny viest prevadzkovii dokumentaciu zariadenia v rozsahu
stanovenom vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi odpadového hospodarstva:
- technologicky reglement,
- prevadzkovy poriadok,
- prevadzkovy dennik,
- obchodné a dodavatel'ské zmluvy tykajuce sa nakladania s odpadmi,
- vydané suhlasy, vyjadrenia a stanoviska Statnej spravy a samospravy.
Prevadzkovy dennik uchovavat do skonéenia monitorovania po uzavreti skladky
odpadov, najmenej 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvoreni sklédky odpadov.

9.8.3 Prevadzkovatel’ je povinny viest evidenény list skladky odpadov v rozsahu ustanovenom
vieobecne zavdznym pravnym predpisom odpadového hospodéarstva a uchovéavat ho
najmenej 30 rokov od uzavretia skladky odpadov.

9.8.4 Vsetky vzniknuté havarijné situacie musia byt zaznamenané v prevadzkovom denniku
skladky s uvedenim datumu vzniku, informované institucie a osoby, tdaje a spdsob
vykonaného rieSenia danej havarie. O kazdej havarii musi byt spisany zapis a musia o nej
byt vyrozumené prislu§né organy Statnej spravy a inStiticie v sulade s prevadzkovym
poriadkom a havarijnym planom a vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi.

9.8.5 Prevadzkovatel’ zabezpedi priebezne vedenie prevadzkovej evidencie s mesanym a roénym
vykazovanim skuto¢nej a mernej spotreby elektrickej energie a pohonnych hmét.

9.9 Poziadavky na sposob poddvania sprav o prevadzke a hlasenia mimoriadnych udalosti

9.9.1 Prevadzkovatel’ je povinny zistovat, zbierat, spracivat a vyhodnocovat udaje a informacie
podla § 4 a 5 zakona &. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ v rozsahu prilohy &. 1 vyhlasky MZP SR
¢. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢&. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a
kontrole zneéistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov
a kazdoro¢ne ich za predchadzajici kalendarny rok oznamovat do 15. februara v pisomne;j
a elektronickej forme do informaéného systému.
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9.9.2 Prevadzkovatel' je povinny ohlasovat’ ustanovené udaje za obdobie kalendarneho roka
uvedené v bode 9.9.1 tohto rozhodnutia na IZP KoSice a prislusny obvodny urad
Zivotného prostredia do 31.janudra nasledujuceho kalendarneho roka.

9.9.3 Prevadzkovatel' je povinny vyplnit' eviden¢ny list skladky odpadov (v zmysle prilohy ¢. 6
vyhl. MZP SR ¢&. 283/2001 Z. z.) za obdobie kalendarneho roka a zaslat’ ho na IZP KoSice
a prisludny obvodny trad Zivotného prostredia do 31. janudra nasledujiceho kalendarneho
roka.

9.9.4 Prevadzkovatel’ je povinny uchovavat’ zdznamy z monitoringu podas prevadzkovania
skladky odpadov a po jej uzatvoreni a kazdoro¢ne do 31. janudra nasledujuceho kalendarneho
roka ohlasovat’ vysledky monitoringu stanoveného v bodoch 9.2,9.3,9.4,9.6,9.7, a 9.9.5
tohto rozhodnutia za obdobie kalendarneho roka na IZP Kosice a prislusny obvodny trad
Zivotného prostredia.

9.9.5 Prevadzkovatel' je povinny s ohlasovanim vysledkov monitoringu podla 9.9.4 dolozit:

- vyhodnotenie vysledkov monitoringu podla bodu 9.2 v navidznosti na plnenie podmienky
uvedenej v bode 2.1.2 tohto rozhodnutia,

- vyhodnotenie vysledkov monitoringu podla bodu 9.3.1 v ndvdznosti na meranie, ktorym
boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemnych vod pred uvedenim skladky
do prevadzky a vysledky priebezne  vykondvaného  monitoringu  pocas
prevadzkovania skladky odpadov,

- vyhodnotenie vysledkov monitoringu podla bodu 9.3.1 vykonat v stlade so v§eobecnym
pravnym predpisom ktorym sa ustanovuju kvalitativne ciele povrchovych vdd a limitné
hodnoty ukazovatel'ov znecistenia odpadovych vdd a osobitnych véd,

- vyhodnotenie vysledkov monitoringu podla bodu 9.6 v néavdznosti na plnenie
podmienok uvedenych v bodoch 1.2.26, 1.2.27 a 1.2.28 tohto rozhodnutia.

9.9.6 Prevadzkovatel' je povinny kazdoro¢ne dokladovat IZP Kosice vysku odvedenej roénej
UFR do 15. februéra nasledujticeho kalendarneho roka vypisom z uctu.

9.9.7 Prevadzkovatel' je povinny bezodkladne ohlasovat’ IZP KoSice a prislusnym organom
Statnej spravy vzniknuté havarie, in€ mimoriadne udalosti v prevddzke a nadmerny okamzity
unik emisii do ovzdusia, vody a pody v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

10. Poziadavky na skusobnu prevadzku pri novej prevadzke alebo pri zmene
technologie a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke

10.1 Poziadavky na skuSobni prevadzku

10.1.1 PoZiadavky na skiiSobnu prevadzku sa nestanovuju.

10.2 Opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke

10.2.1 Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat' opatrenia pre pripady zlyhania &innosti uvedené
v havarijnom plane vypracovanom a schvalenom podl'a vieobecne zavdzného pravneho
predpisu vodného hospodarstva a opatrenia pre pripad havérie, ktoré si suéast'ou

prevadzkového poriadku skladky vypracovaného a schvéleného podl'a vieobecne zavizného
pravneho predpisu odpadového hospodarstva.
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10.2.2 V pripade vypadku elektrickej energie, resp. poruchy cerpadiel a v pripadoch uvedenych
v bode 6.6 tohto rozhodnutia je prevadzkovatel’ povinny priesakovi kvapalinu a podzemné
vody znelistené starou zatazou odCerpavat’ cisternovym vozidlom a nasledne odvazat
na zneskodnenie, na zéklade zmluvného vztahu s oprdvnenou osobou podla osobitného
predpisu.

10.2.3 Ak prevadzkovatel nezabezpeéi pri poruche zhutiiovacich mechanizmov iny vhodny
mechanizmus (kompaktor, buldozér) do 48 hodin od jeho poruchy, resp. nezabezpeci jeho
opravu, prestane preberat’ odpady do zariadenia.

10.2.4 Prevadzkovatel' bude vykonavat’® primerané opatrenia proti zamrznutiu krycich materialov,
aby boli vzdy pouziteI'né na svoj ucel.

11. Opatrenia pre pripad skoncenia ¢innosti v prevadzke, najmi na zamedzenie
znelist'ovania miesta prevadzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

11.1 Uzatvorenie skladky odpadov alebo jej &asti, vykonanie jej rekultivacie a jej nasledné
monitorovanie je povolené len na zaklade povolenia [ZP KoSice ako spravneho organu
v integrovanom povol'ovani.

11.2 Prevadzkovatel’ skladky odpadov je povinny po naplneni kapacity skladku uzatvorit’
a rekultivovat' v zmysle schvélenej projektovej dokumentécie stavby: Uzavretie a rekultivécia
skladky Snina, vypracovanej odborne spdsobilym inzZinierom vo vystavbe Ing. Jozefom
Sekerecom reg. ¢. * 4714 * 24 * 96 a monitorovat’ ju po dobu 30 rokov, v stlade
s poziadavkami vSeobecne zévéznych pravnych predpisov pre triedu skladky: skladka
odpadov na odpad, ktory nie je nebezpecny.

11.3 Technologické zariadenia vybudované pre prevadzku skladky (drendzny systém, akumulacna
nadrz, monitorovacie sondy, zariadenie k zberu skladkového plynu) musia zostat’ v ¢innosti
i po uzatvoreni sklddky minimalne po dobu tvorby priesakovych kvapalin a skladkového

plynu.

Odovodnenie

Dna 31.08.2004 prevadzkovatel' skladky odpadov Verejnoprospesné sluzby mesta Snina,
prispevkova organizéacia, Budovatel'ska 2202/10, 069 01 Snina, dorucil Ziadost' na [ZP Kosice, vo
veci vydania integrovaného povolenia pre prevadzku ,Skladka odpadov Snina“ umiestnenej na
pozemkoch parc. €. 6029/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parc. &. 6045/4, 5 a parc. ¢. 6045/1, 2 v Kkatastri
obce Snina.

Skladka odpadov Snina I. etapa - 1. Cast’ je prevadzkovand od 17.02.1999 na zaklade
rozhodnutia Okresného uradu v Snine, odboru Zivotného prostredia &. j. SP-99/29231-006-Ga zo dria
17.02.1999, ktorym bol dany sthlas na trvalé uzivanie stavby a rozhodnutia Okresného uradu
v Snine, odboru Zivotného prostredia ¢. j. SSOH 99/29610-008-Ju zo diia 26.02.1999, ktorym bol
dany suhlas na prevadzkovanie zariadenia. I. etapa - 2. Cast’ je prevadzkovana od 25.05.2004 na
zéklade rozhodnutia obce Stakéin €. j. 2004/193/321-004 zo dita 25.05.2004, ktorym bol dany suhlas
na trvalé uzivanie stavby arozhodnutia Obvodného tradu Zivotného prostredia v Humennom
¢.j. SSOH 2004/00942-003-AL-R zo dnia 27.07.2004, ktorym bol dany suhlas na prevadzkovanie
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zariadenia. Na skladke odpadov bola vybudovana gistiarefi odpadovych véd (dalej len ,,COV*) za
ucelom precistovania priesakovych kvapalin zo skladky odpadov a podzemnych vod znecistenych
starou zatazou zo svahu Filarovo. Zo skuSok vykonanych v priebehu skuSobnej prevadzky
vyplynulo, Ze t¢innost COV je nepostatujica, preto d’alsie povolenie na vypustanie predistenych
odpadovych vod do recipientu nebolo vydané. Z uvedeného dovodu bola sklddka odpadov dana do
trvalého uzivania s podmienkou akumulovania podzemnych véd znedistenych starou zat'azou spolu
s priesakovymi kvapalinami v akumula¢nej nadrzi.

IZP Kosice predmetnu Ziadost podla. ust. § 12 ods. 2 zékona ¢&. 245/2003 Z. z. o IPKZ
posudil a v sulade ust. § 12 ods. 2 pism. a) zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ dna 24.09.2004
upovedomil ziadatela, uCastnikov konania, dotknutu obec a dotknuté organy o zacati konania.
Zaroven poziadal dotknuti obec, aby v stlade s ust. § 12 ods. 2 pism. d) zadkona €. 245/2003 Z. z.
o IPKZ zverejnila podstatné udaje o podanej Ziadosti, o prevadzkovatel'ovi a o prevadzke na svojej
tradnej tabuli na dobu 15 dni a zverejnila vyzvu osobam, ktoré maji pravo byt zu€astnenou
osobou, dokedy mézu podat’ prihlasku a vyzvu verejnosti, dokedy sa moézu vyjadrit. V lehote
do 30 dni odo dna zverejnenia nebola podana prihlaska, ani doruené vyjadrenie verejnosti
k prerokovéavanej veci.

IZP Kogice v sulade sust. § 12 ods. 2 pism. c) zakona &. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnil
podstatné udaje o podanej Ziadosti, vyzvu osobam, ktoré maju pravo byt zuCastnenou osobou
a vyzvu verejnosti dokedy sa mozu vyjadrit a kde moZno do Ziadosti nazriet. Tieto udaje boli
zverejnené na tradnej tabuli IZP Kosice od 27.09.2004 do 27.10.2004 a sudasne aj na internetovej
stranke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podand Ziadna prihldska zicastnenej osoby, ani
nebolo dorucené vyjadrenie verejnosti.

IZP Kosice na zaklade uvedeného podl'a § 12 ods. 3 zakona &. 245/2003 Z. z. o IPKZ, uréil
na vyjadrenie znamym ucastnikom konania a dotknutym orgdnom 30 diiovu lehotu. Po uplynuti
tejto lehoty IZP Kogice podla § 13 ods. 1 zakona & 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil ustne
pojednavanie v predmetnej veci na deri 22.11.2004. Na ustnom pojednavani bola prerokovana
Ziadost' prevadzkovatela zaevidovana pod ¢. 3289/215-OIPK/2004 zo diia 31.08.2004 v celom
rozsahu, ktorej predmetom je vydanie integrovaného povolenia na Cinnost’ v zmysle prilohy ¢.1
k zakonu €. 245/2003 Z. z. o IPKZ, uvedenej pod bodom 5.4. Skladky odpadov, ktoré mézu prijat’
viac ako 10 t za den alebo maju celkovi kapacitu vécsiu ako 25 000 t, s vynimkou skladok
odpadov na inertné odpady.

Sucastou ustneho pojednavania bolo podla § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 1. zdkona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, konanie o udelenie suhlasu na prevadzkovanie zariadenia na
zneSkodnovanie odpadov okrem spalovni odpadov a zariadeni na spoluspalovanie odpadov.

V ramci konania boli prerokované pisomné pripomienky a namety v u€astnikov konania,
dotknutych organov uplatnenych pisomne k Ziadosti ku diiu ustneho konania:
- Obvodny trad Zivotného prostredia v Humennom, odbor SVS a OPaK, pracovisko Snina, listom
¢.j. OPaK-2004/01255-002-MK zo diia 06.10.2004,
- Obvodny trad Zivotného prostredia v Humennom, odbor SVS a OPaK, pracovisko Snina, listom
&.j. SVS-04/01251-002-Re zo diia 11.10.2004,
- Obvodny urad zivotného prostredia v . Humennom, odbor ochrany zloziek Zivotného prostredia,
listom &. j. SSOH-2004/01331-002-AL zo diia 20.10.2004,
- Regiondlny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Humennom, listom ¢&.j. 04/01918-2
zo dna 20.10.2004.

Predmetom prerokovania na ustnom pojednéavani boli len pripomienky a namety, ktoré boli
odovodnené a smerovali k obsahu Ziadosti.
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Z preskumania a zhodnotenia predloZenej Ziadosti podla § 16 ods. 1, 2 a 5 zékona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ vyplyva, Ze povolovana prevadzka nevyhovuje poziadavkam vyhlasky
§ 27 ods.1 pism. b) MZP SR ¢&. 283/2001 Z. z., tym Ze do akumuladnej nadrze su okrem
priesakovych kvapalin zatstené aj zneéistené podzemné vody. Na zéklade uvedeného 1ZP Kogice
“za GCelom uvedenia povol'ovanej prevadzky do siladu s legislativnymi poziadavkami stanovil
prevadzkovatel'ovi opatrenie v bode 3.19 tohto rozhodnutia.

IZP Kosice posudil, Ze prevadzka nema vplyv na cezhraniéné znedistovanie a nespdsobuje
vysoky stuperni znecistenia zivotného prostredia a z uvedené¢ho dovodu nestanovil podmienky pre
minimalizaciu dial’kového znecistovania, cezhrani¢ného vplyvu a obmedzenie vysokého stupna
celkového znecistenia v mieste prevadzky.

IZP Kosice neuréil emisné limity pre emisie do ovzdusia, nakolko sa na povolovanej
prevadzke nenachadza stredny alebo velky zdroj zne¢istovania ovzdusia, pre ktoré sa emisné limity
uréuju. TaktieZ neurcil emisné limity pre emisie do vod, nakol’ko prevadzka nevypusta odpadové
vody do podzemnych alebo povrchovych vod a ani neur€il emisné limity pre hluk a vibrécie,
nakol’ko prevadzka skladky odpadov nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrécii.

IZP Kosice na zaklade preskimania a zhodnotenia predlozenej Ziadosti, vyjadreni Gi¢astnikov
konania, dotknutych organov a zéverov z uUstneho pojedndvania zistil, Ze zne€istovanie z danej
prevadzky podla § 17 ods. 1 zékona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ nespdsobi prekrocenie normy kvality
Zivotného prostredia a rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Poud¢enie: Proti tomuto rozhodnutiu mozno podla § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zdkona
¢.71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov, podat
odvolanie v lehote do 15 dni odo dria oznadmenia rozhodnutia na Slovensku
indpekciu Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia KoSice, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Kosice. Ak toto
rozhodnutie po vy€erpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost’, jeho zékonnost mdze byt preskumana sudom.

————

Mgr. J%AL’

riaditel’ in$pektoratu
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Doruduje sa:
1. Verejnoprospesné sluzby mesta Snina, prispevkova organizacia, Budovatel'ska 2202/10,

069 01 Snina
2. Mesto Snina, zastipena primatorom mesta, ul. Strojarska 2060, 069 01 Snina

Na vedomie:

1. Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Humennom

2. Obvodny trad Zivotného prostredia v Humennom, odbor SVS a OPaK, odbor
zloziek Zivotného prostredia



strana 19/21 rozhodnutia €. j. 94/6-OIPK/2005-To/75 020 01 04

Priloha €. 1: Zoznam odpadov povolenych zneskodiiovat na skladke odpadov:

»Skladka odpadov TKO Snina“, sklidka odpadov na odpad, ktory nie je
nebezpecny.

kataldégové ¢islo, nazov druhu odpadu, kategdria odpadov O - ostatny

01 01 01 - odpad z t'azby rudnych nerastov

01 01 02 - odpad z t'azby nerudnych nerastov

01 03 06 - hluSina iné ako uvedena v 01 03 04 a 01 03 05

01 03 08 - prachovy a praskovy odpad iny ako uvedeny v 01 03 07

01 04 08 - odpadovy $trk a drvené horniny iné ako uvedené ako v 01 04 07

01 04 09 - odpadovy piesok a ily

01 04 10 - prachovy a praskovy odpad iny ako uvedeny v 01 04 07

01 04 11 - odpady zo spracovania potase a kamennej soli in¢ ako uvedené v 01 04 07

01 04 12 - hlu$ina in€ odpady z prania a €istenia nerastov, iné ako uvedené v 01 04 07 a 01 04 11

01 04 13 - odpady z rezania a pilenia kamenia iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 99 - odpady inak nespecifikované

01 05 04 - vrtné kaly a odpady z vodnych vrtov

01 05 07 - vrtné kaly a odpady s obsahom baria iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

01 05 08 - vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

02 01 01 — kaly z prania a Cistenia

02 01 03 - odpadové rastlinné tkaniva

02 01 04 - odpadové plasty (okrem obalov)

02 01 07 - odpady z lesného hospodarstva

02 01 09 - agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08

02 01 99 - odpady inak ne$pecifikované

03 01 01 - odpadové kéra a korok

03 01 05 - piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovlaknité dosky,
dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

03 01 99 - odpady inak neSpecifikované

04 01 09 - odpady z vypracuvania a apretacie

04 01 99 - odpady inak neSpecifikované

04 02 09 - odpad z kompozitnych materidlov (impregnovany textil, elastomér, plastomér)

04 02 10 - organické latky prirodného pévodu (napr. tuky, vosky)

04 02 15 - odpad z apretacie iny ako uvedeny v 04 02 14

04 02 17 - farbiva a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16

04 02 20 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19

04 02 21 - odpady z nespracovanych textilnych vlakien

04 02 22 - odpady zo spracovanych textilnych vlakien

04 02 99 - odpady inak ne$pecifikované

07 02 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11

07 02 13 - odpadovy plast

07 02 17 - odpady obsahujuce silikony iné ako uvedené v 07 02 16

08 01 12 - odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 01 14 - kaly z farieb alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13

08 01 18 - odpady z odstraniovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17

08 02 01 - odpadové naterové prasky

08 03 13 - odpadova tladiarenska farba ina ako uvedena v 03 03 12

08 03 15 - kaly z tladiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14

08 03 18 - odpadovy toner do tlaiarne iny ako uvedeny v 08 03 17
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08 04 10 - odpadové lepidla a tesniace materialy iné ako uvedené v 08 04 09

08 04 12 - kaly z lepidiel a tesniacich materialov iné ako uvedené v 08 04 11

09 01 07 - fotograficky film a papiere obsahujuce striebro alebo zluceniny striebra

09 01 10 - jednorazové kamery bez batérii

09 01 12 - jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11

10 01 01 - popol, 8kvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)

10 01 02 - popoléek z uhlia

10 01 03 - popoléek z raseliny a (neupraveného) dreva

10 01 05 - tuhé akéné splodiny z odsirovania dymovych plynov na béze vépnika

10 01 07 - reakéné splodiny z odsirovania dymovych plynov na baze véapnika vo forme kalu

10 01 15 - popol, 8kvara a prach z kotlov zo spalovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14

10 01 17 - popoléek zo spalovania odpadov iny ako uvedeny v 10 01 06

10 01 19 - odpady z Cistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05,10 01 07a 10 01 18

10 01 21 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 10 01 20

10 01 24 - piesky z fluidnej vrstvy

10 01 25 - odpady zo skladovania a upravy pre uhol'né elektrarne

10 01 26 - odpady z upravy chladiacej vody

10 09 03 - pecna troska

10 10 03 - pecna troska

12 01 05 - hobliny a triesky z plastov

15 02 03 - absorbenty, filtraéné materialy, handry na ¢istenie a ochranné odevy iné ako uvedené
v 1502 02

16 02 14 - vyradené zariadenia in€ ako uvedené v 16 02 09 a 16 02 13

16 02 16 - Casti odstranené z vyradenych zariadeni, iné ako uvedené v 16 02 15

16 06 04 - alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03

16 06 05 - iné batérie a akumulétory

17 01 01 - betdén

17 01 02 - tehly

17 01 03 - obkladacky, dlazdice a keramika

17 01 07 - zmesi betdnu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 03 02 - bitimenové zmesi iné ako uvedené 17 03 01

17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06 - vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05

17 05 08 - $trk zo Zelezni€ného zvrSku iny ako uvedeny v 17 05 07

17 06 04 - izola¢né materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02 - stavebné materialy na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

17 09 04 - zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 170902 a 17 09 03

19 01 12 - popol a Skvara iné ako uvedené v 19 01 11

19 01 14 - popolcek iny ako uvedeny v 19 01 13

19 01 16 - kotolny prach iny ako uvedeny v19 01 15

19 01 18 - odpad z pyrolyzy iny ako uvedeny v 19 01 17

19 01 19 - piesky z fluidnej vrstvy

19 03 05 - stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04

19 03 07 - solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06

19 05 01 - nekompostované zlozky komunélnych odpadov a podobnych odpadov

19 05 02 - nekompostovatel'né zlozky Zivo¢isneho a rastlinného odpadu

19 05 03 - kompost nevyhovujucej kvality

19 06 04 - zvysky kvasenia z anaerobnej upravy komunalnych odpadov

19 06 99 - odpady inak ne$pecifikované

19 08 01 - zhrabky z hrablic
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19 08 02 - odpad z lapacov piesku

19 08 05 - kaly z ¢&istenia komunalnych odpadovych vod

19 08 12 - kaly z biologickej Gipravy priemyselnych odpadovych vdd iné ako uvedené v 19 08 11

19 08 14 — kaly z inej Gpravy priemyselnych odpadovych vod iné ako uvedené v 19 08 13

19 09 01 - tuhé odpady z primarnych filtrov a hrablic

19 09 02 - kaly z ¢irenia vody

19 09 03 - kaly z dekarbonizacie

19 09 04 - pouzité aktivne uhlie

19 09 05 - nasytené alebo pouzité iontomenicové Zivice

19 12 09 - mineralne latky (napr. piesok, kamenivo)

19 12 12 - iné odpady vratane zmie$anych materidlov z mechanického spracovania odpadu iné ako
uvedené v 19 12 11 >0

19 13 02 - odpady zo sanécie pddy iné ako uvedené v 19 1R 11

19 13 04 - kaly zo sanacie pddy iné ako uvedené v 19 13 03

19 13 06 - kaly zo sanacie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05

20 01 01 - papier a lepenka

20 01 02 - sklo

20 01 08 - biologicky rozloziteI'ny odpad

20 01 10 - Satstvo

20 01 11 - textilie

20 01 25 - jedlé oleje a tuky

20 01 28 - farby, tlagiarenské farby, lepidla a zivice iné ako uvedené v 20 01 27

20 01 30 - detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

20 01 32 - lie¢iva iné ako uvedené v 20 01 31

20 01 34 - batérie a akumulatory in¢ ako uvedené v 20 01 33

20 01 36 - vyradens elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23
a20 0135

20 01 38 - drevo iné ako uvedené v 20 01 37

20 01 39 - plasty

20 01 40 - kovy

20 01 41 - odpady z vvmetania kominov

20 01 99 - odpady inak nespecifikované

20 02 01 - biologicky rozloziteI'ny odpad

20 02 02 - zemina a kamenivo

20 02 03 - iné biologicky nerozloZzite'né odpady

20 03 01 - zmesovy komunalny odpad

20 03 02 - odpad z trhovisk

20 03 03 - odpad z ¢istenia ulic

20 03 04 - kal zo septikov

20 03 06 - odpad z Cistenia kanalizacie

20 03 07 - objemny odpad

20 03 99 - komunélne odpady inak neSpecifikované
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SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zivotného prostredia KoSice
Rumanova 14, 040 53 KoSice

Cislo: 576/115-OIPK/2006-To/750200104/Z1 Kosice 20. 08. 2006
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ROZHODNUTIE

Slovenska in3pekcia Zivotného prostredia, In$pektorat Zivotného prostredia Kosice,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d'alej len ,JZP Kogice) ako prislusny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o $tatnej sprave starostlivosti
o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov
a podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona ¢.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znedistovania Zivotného prostredia a ozmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ*), podl'a § 8 ods.1, ods. 2
pism. b) bod 1 zékona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ na zdklade vykonaného konania podla
zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zakona ¢&. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
neskorsich predpisov

vydava
zmenu integrovaného povolenia ¢. 94/6-OIPK/2005-T0/750200104 zo dna 22.02.2005,
ktorym bola povolena ¢innost’ v prevadzke:
Skladka nie nebezpe¢ného odpadu Snina, nachadzajicej sa na pozemkoch parc. ¢. 6029/1

az 6029/8, 6034/4, 6034/5, 6045/1 a 6045/2, v katastri obce Snina,

ktorej prevadzkovatel'om su: Verejnoprospesné sluzby mesta Snina

sidlo prevadzkovatel'a: Budovatel’ska 2202/10, 069 01 Snina
sidlo prevadzky: 069 01 Snina
ICO: 00 351 849

na ¢innost” kategorizovanu v zozname priemyselnych ¢innosti v prilohe €. 1 k zékonu
¢. 245/2003 o IPKZ pod bodom:

5.4 Skladky odpadov, ktoré mozu prijat’ viac ako 10 t za den alebo maju celkovu
kapacitu vicSiu ako 25 000 t, s vynimkou sklddok odpadov na inertné odpady, NOSE-P
109.06.



